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1. Väestönsuoja 
 
Kiinteistön väestönsuoja sijaitsee rakennuksen pohjakerroksessa 
Pohjolankadun puoleisessa päädyssä. Väestönsuojan suojaluokka on S1, 
joka tarkoittaa, että väestönsuojan on kestettävä vähintään yhden baarin 
paine. Väestönsuoja on suunniteltu antamaan suojaa asevaikutuksilta ja 
rakennussortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta.  
Väestönsuojaan suojautumista edellyttää Pirkanmaan alueella ainoastaan 
sotatila. Ydinlaskeuma, kaasu- tai myrkkypilvi tai luonnonkatastrofi ei 
edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan näissä tapauksissa riittää aina 
sisälle suojautuminen. 
Väestönsuoja tulee laittaa käyttökuntoon, jos sisäministeriön tai hyvinvointi- 
alueen pelastusviranomainen määrää pelastuslain 36 §:n nojalla 
väestönsuojat käyttökuntoon laitettavaksi.  
Pelastuslain 76 §:n mukaan väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -
laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa 
käyttöön 72 tunnissa.  
Kun väestönsuoja on saatettu kertaalleen käyttökuntoon ja jätetty sen jälkeen 
valmiustilaan, voidaan suojaa käyttää sen jälkeen nopeaan suojautumiseen. 
 
Väestönsuoja on tarkoitettu ensisijaisesti Salhojankatu 5 asukkaiden 
käyttöön, mutta väestönsuojaan voi suojautua kuitenkin kuka tahansa 
suojautumista tarvitseva henkilö, jos hän ei vaaranna muiden suojassa 
olijoiden turvallisuutta.  
Väestönsuojaan ei saa tuoda kotieläimiä opas- ja avustajakoiria lukuun 
ottamatta. 
Jokainen asukas osallistuu väestönsuojan käyttökuntoon saattamiseen 
kykyjensä ja voimiensa mukaisesti. 
Nopeasti ilmenevissä suojautumistarpeissa, kuten viranomaisten 
varoittaessa droonivaarasta, suojaudutaan sisätiloihin, jos väestönsuojaa ei 
ole jo laitettu käyttökuntoon. 
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2. Suojautuminen 
 
Suomessa on monikanavainen hälytysjärjestelmä. Väestöhälyttimien lisäksi 
väestöä varoitetaan vaarasta mm. radion ja TV:n sekä 112 sovelluksen avulla. 
Väestöhälyttimellä annettava yleinen vaaramerkki on minuutin mittainen 
nouseva ja laskeva ääni. Vaara ohi-merkki on minuutin mittainen tasainen 
äänimerkki.  
Järjestelmä testataan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello 
12.00. Testiääni on 7 sekuntia kestävä tasainen äänimerkki. Väestöhälytin on 
tarkoitettu varoittamaan ulkona olevia ja se ei kunnolla kuulu sisälle. Siksi 
asunnot kierretään ovelta ovelle varmistamassa, että kaikki asukkaat ovat 
tietoisia annetusta suojautumismääräyksestä. 
 
 
3. Väestönsuojan tiedot 

 
Osoite Salhojankatu 5, 33500 TAMPERE 

 
Suojaluokka S1 

 
Rakentamisvuosi 2026 

 
Pinta-ala 66,0 m2 

 

Enimmäishenkilömäärä 88 henkilöä  
 

Tilaa suojapaikkaa kohden 
 

0,75m2 

Normaaliajan käyttötarkoitus Irtaimistovarasto 
 

Väestönsuojelupiiri / -lohko 
 

Itäinen suojelupiiri / Suojelulohko 9. Tammela 

Väestönsuojan dokumenttien säilytys Isännöintitoimisto / Tasnan toimisto 
 

Muuta huomioitavaa  
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4. Yhteystiedot 
 

Omistaja Kiinteistö Oy Kullervo 
 

Toiminnanjohtaja 
 

Mikko Malkamäki puh. 0400 609 235 
mikko. malkamaki@ tasna.fi 

Tiitun ohjaajat 
 

Harri Niemeläinen 
puh. 040 541 1656 
harri.niemelainen@tasna.fi 
Saara Imppola 
puh. 040 772 6693 
saara.imppola@tasna.fi 

Isännöitsijä 
 

Lännen Isännöintipalvelu / Mikko Isoniemi puh. 044 
4223216. E-mail. mikko.isoniemi@lipalvelu.fi 

Väestönsuojan hoitaja Kiinteistönhoitaja HH-kiinteistöpalvelut Oy. 
Puh. 010 3950359. Päivystyspuh. 010 3950359. 

Vuosihuollosta vastaa HH-kiinteistöpalvelut Oy. Puh. 010 3950359. 
E-mail. hhkp@hhkp.fi 

10-vuotistarkastuksesta vastaa Suoritetaan ensimmäisen kerran vuonna 2036 
 

 
 

5. Väestönsuojan käyttöönotto 
 

 
Väestönsuojan sisäänkäynti. 
 

5.1 Tyhjentäminen 
 
Asukkaat tyhjentävät omat irtaimistovarastokomeronsa ja kantavat niissä olevat 
tavarat koteihinsa.  Tiitun ohjaajien määräämät henkilöt kantavat niiden 
asukkaiden tavarat, jotka eivät ole paikalla tai eivät terveytensä vuoksi pysty niitä 
kantamaan.  
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Jos asukas ei ole paikalla suojaa käyttökuntoon laitettaessa, murtaudutaan 
varastokoppiin ja Tiitun ohjaajien määräämät henkilöt siirtävät tavarat 
irtaimistovarastosta viereiseen ulkoiluvälinevarastoon.  
Kaikki paikalla olevat osallistuvat tyhjentämiseen kykyjensä mukaan. 
 

5.2 Purkaminen 
 
Puretaan ja poistetaan väestönsuojasta kaikki sen käyttöä ja käyttöönottoa 
haittaavat rakenteet. Poistetaan suojan käyntiovi, jos paineovi ei mahdu kiinni. 
Poistetaan suojan paineoven edessä oleva suojan oven käyttämisen estävä levy 
ja varastoidaan se viereiseen ulkoiluvälinevarastoon. Tarkastetaan paineoven 
toiminta. 
 
Puretaan ilmakonekomero ja sen viereiset kopit sekä ainakin varastokopit 72 ja 
77, joihin tulee käymäläteltat, varastokoppi, jossa on viemärin 
padotusventtiilikaivo, paineoven viereiset kopit, koppi 18, jonka läpi kulkee 
normaaliajan ilmanottoputket sekä koppi 48, jossa on väestönsuojan 
lämpösulut. Varastoidaan purettu materiaali viereiseen ulkoiluvälinevarastoon. 
Purkamiseen varataan yhteensä kahdeksan henkilöä. 
 
 

           
Poistetaan levy suojan oven                 Poistetaan tarvittaessa suojan             Purettava ilmakonekomero. 
edestä.                                                             käyntiovi.                                                    
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5.3 Siivous 
 
Tyhjentämisen jälkeen väestönsuojasta kerätään kaikki roskat pois, suoja 
imuroidaan ja pinnat pyyhitään.  Siivoukseen varataan viisi henkilöä. 
 

6. Suojatilan varustaminen ja materiaalien tarkistus 
 

Kasataan koottavat vesisäiliöt ja täytetään kaikki vesisäiliöt. Väestönsuojaan 
varataan vähintään 20 litraa vettä suojapaikkaa kohden, eli noin 1760 litraa. 
Raivataan vesisäiliöille tila suojasta.  
Varataan paikka jäteastioille ja hankitaan niihin tarpeeksi sisäpusseja. Suojassa 
olevia isoja valkoisia muoviastioita käytetään sekä vesisäiliöinä että jäteastioina. 
Näihin töihin varataan kolme henkilöä. 
Kasataan kuivakäymälät ja asennetaan ne paikoilleen varastokoppeihin 72 ja 77, 
joiden seinässä on ylipainventtiilit. Viedään wc-astiat kuivakäymälöihin ja 
varataan niihin riittävästi sisäpusseja. Vesisäiliöt, jäte- ja wc-astiat on varastoitu 
ilmakonekomeroon. Näihin töihin varataan neljä henkilöä. 
 

             
Pahvilaatikoissa on koottavat                                                                                               Muoviastioita käytetään sekä vesi- 
vesisäiliöt. Pienemmässä suoja-                                                                                       että jäteastioina. 
pussissa on koottavat kuivakäy- 
mäläkomerot, 
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Tarkastetaan hätäpoistumistien kunto ja luukun tiiveys. Tähän varataan yksi 
henkilö. 
 

    
Suojassa sijaitseva väes-                                   Väestönsuojan hätäuloskäynti 
tönsuojan hätäuloskäynti.                                                                                                 talon pohjoispäädyssä. 
   
      
 

6.1 Väestönsuojan laitteiden ja varusteiden tarkastaminen ja 
tiiveyskoe 
 

Varmistetaan viestiliikenteen toimiminen. Hankitaan suojaan vähintään yksi 
paristoradio ja varaparistoja. Testataan GSM-passiivitoistimen toimivuus 
matkapuhelimella menemällä internettiin suojan paineovien ollessa kiinni. 
 

    
GSM- passiivitoistin suojan säh- 
kökaapin vieressä. 
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Tarkastetaan viemärin sulkuventtiilin toiminta ja suljetaan venttiili. Venttiili 
avataan ainoastaan vettä viemäriin laskettaessa. Viemärin sulkuventtiili estää 
räjähdyksistä ja tärinästä aiheutuvien viemärivesien nousun väestönsuojaan.  
Estetään normaali ilmanvaihto irrottamalla tuloilmaputket ja kiinnittämällä 
suojalaikat paikoilleen. Suojalaikat on varastoitu ilmakonekomeroon.  
Väestönsuojaan tuloilma tuotetaan suojauduttaessa ainoastaan suojapuhalti- 
milla. 

    
Suojan normaaliajan tuloilma-                                                                                             Metallisia sulkulaikkoja säilyte- 
putket irrotetaan.                                                                                                                         ilmakonekonerossa. 

Tarkastetaan väestönsuojan vesipiste ja lämpösulkujen toiminta. Ihmiset 
lämmittävät suojaa ja suojan lämpötila nousee. Siksi suojasta voidaan sulkea 
lämmitys tarvittaessa. Suojan lämpösulut sijaitsevat irtaimistovarastossa 74. 
Vesipiste sijaitsee suojan ulkopuolella siivouskomerossa. Vesipisteelle 
hankitaan riittävän pitkä letku liittimineen, että suojan vesisäiliöt voidaan 
täyttää. 

   
Väestönsuojan vesipiste.                                                                                                         Väestönsuojan lämpösulut. 
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Tarkastetaan suojan ylipaineventtiilien toiminta. Väestönsuojaan tulee saada 
lievä ylipaine, joka estää epäpuhtauksien pääsyn sisälle rakenteiden kautta.  
Nämä mustat venttiilit ovat ylipaineventtiilejä, joiden tarkoitus on säilyttää 
suojan ylipaine ja toisaalta estää liiallinen ylipaine. Ne sulkeutuvat myös 
räjähdyksen aiheuttaman paineaallon seurauksena automaattisesti. Venttiilien 
edessä on räjähdyssuojat. Näihin töihin varataan kaksi henkilöä. 

   
Ylipaineventtiilejä.                                                                                      Räjähdyssuojat.                                                                                                                                                                                                                           

Asennetaan suojan sulkuteltta. Sulkutelttaa säilytetään ilmakonehäkissä. 
Suojaan tultaessa sulkuteltassa riisutaan kuorivaatetus, jos ulkona on ollut 
epäpuhtauksia ilmassa. Sulkuteltta asennetaan suojan oven ympärillä olevaan 
karmiin. Sulkuteltan asentamiseen tarvitaan kolme henkilöä. 
 

    
Sulkuteltta tulee tähän karmiin.                                                                                        Sulkuteltta on pidemmässä suo- 
                                                                                                                                                             japussissa. 
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Tarkastetaan väestönsuojan sulakkeiden toimivuus sulaketaulusta. 
Tarkastetaan suojelumateriaalit. Suojelumateriaalilaatikkoa säilytetään 
ilmakonehäkissä.  
 

    
Väestönsuojan sulaketaulu.                                                                                                 Suojelumateriaalilaatikko. 

    
Tarkistetaan ylipainemittarin toiminta ja lisätään tarvittaessa 
manometrinestettä. Ylipainemittarista nähdään, että suojan ylipaine on sopiva. 
Ylipainemittaria tarvitaan myös tiiveyskokeen suorittamisessa. 
Tarkastetaan molempien suojapuhaltimien toiminta suunnitelman liitteenä tai 
suojapuhaltimien työkalukoteloissa olevien ohjeiden mukaisesti. Tehdään 
lopuksi suojan tiiveyskoe edellä olevan mainitun ohjeen mukaisesti. Tähän 
varataan kolme henkilöä. 
 

   
Ylipainemittarin päällä pullo                                                                     Suojapuhaltimen työkalulaa- 
manometrinestettä.                                                                                   tikko.          
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Suojapuhaltimen erityissuodatin. Suojapuhaltimen paineventtiili.   Suojapuhaltimen virtausmittari  
                                                                                                                  ja ohitus-/ suodatuskäyttökytkin. 
 
 

7. Suojaan mukaan otettavat tarvikkeet 
 
 Asukkaiden tulee ottaa suojaan mukaan kylmänä syötävää ruokaa ja 

juotavaa kolmeksi vuorokaudeksi sekä ruokailuvälineet. Suojassa on 
vettä. 

 Henkilökohtaiset lääkkeet, hygieniatarvikkeet, käsidesiä ja 
kertakäyttöpyyhkeitä sekä muut välttämättömät henkilökohtaiset 
tarvikkeet.  

 Varavirtalähteitä ja tasku- tai otsalamppu. 
 Vaatteita vaihtelevien lämpötilojen varalle.  
 Ohut patja, tyyny, vuodevaatteet tai makuupussi. 
 Pieni kevyt jakkara istumista varten. 
 Ajanvietettä kuten kirjoja, ristikoita, pelejä jne. 

 
Väestönsuojaan ei saa tuoda päihteitä, lemmikkieläimiä (opas- ja 
avustajakoiria lukuun ottamatta), runsaasti lämpöä tuottavia laitteita eikä 
pahan- tai voimakkaan hajuisia aineita. Väestönsuojassa on tupakointi 
kielletty.  
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8. Suojautumisen aikainen tehtävänjako 

 
Kotoa väestönsuojaan lähdettäessä suljetaan kodin ovet ja ikkunat ja kytketään 

tarpeettomat sähkölaitteet pois toiminnasta. Pysäytetään ilmanvaihto 
porraskäytävän ala-aulassa sijaitsevasta ilmastoinnin 
hätäpysäytyspainikkeesta. 
 
Tiitun ohjaajat johtavat suojautumista. Ilmanvaihtokoneiden käyttäjiksi valitaan 
kolme henkilöä, jotka laativat myös vuorolistat ilmanvaihdon hoitamiseksi 
veivien avulla sähkökatkotapauksissa. 
Valitaan kolme henkilöä seuraamaan viranomaistiedotuksia. 
Valitaan kolme henkilöä hoitamaan kulunvalvontaa ja järjestyksenpitoa. 


